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Obrázek k článku Výpočet aberačních koeficientů regresí 
a jejich využití při výpočtu proudové hustoty svazků

(M. Oral - str. 49)

Obr. 4   Příklad vypočtených profilů iontového svazku zpracovaného testovacím elektrostatickým systémem ve třech růz-
ných rovinách pro vychýlení svazku deflektory s napětím 0.5 mV. j(x ,y) je rozložení proudové hustoty, I

tot
 je celkový proud 

svazku. Použité částice mají střední energii 1 eV, pološířka energiové hustoty je 0.5 meV, pološířka hustoty v souřadni-
cích 50 nm, obě jsou gaussovské. Hustota rozdělení částic ve směrnicích je rovnoměrná v kuželu, jehož úhel mezi stěnou
a optickou osou je 1 mrad. Vrstevnice byly stanoveny tak, že uzavírají 50 % a 95 % celkového proudu svazku. Proudové 
hustoty jsou v grafech centrovány do středu svazku, křížky ve vrstevnicových grafech jsou znázorněny polohy maxim 
proudové hustoty. Velikost výchylky v dané rovině udává údaj o poloze středu svazku

Obr. 1   Nízkovoltový elektronový mikroskop LVEM5. Vpravo od tubusu 
se nachází motorizovaný manipulátor objektu, vlevo pak manipulátory 
na kondenzorovou a objektivovou clonu. Pro pozorování obrazu na stí-
nítku slouží optický mikroskop spojený se CCD kamerou

Nízkovoltový prozařovací 
elektronový mikroskop

(P. Štěpán - str. 52)
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