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P�ehled instrument� ve 
skupin� MS

� ZAB-EQ (VG Analytical)
� LCQ Classic (Thermo Finnigan)
� Q-TOF micro (Waters)
� Reflex IV (Bruker)
� 5975B MSD (Agilent) – v GC/MS 

systému
� LTQ Orbitrap XL (Thermo Scientific)



ZAB-EQ
� Používané iontové zdroje: EI, FAB
� Analyzátory: Sektorový p�ístroj (B-E-

Q-Q geometrie)
� Hmotnostní rozsah 

� EI: 50 – 500 Da záleží na polarit�
analytu

� FAB: 200 - 3000 Da
� Lze m��it s vysokou p�esností a 

rozlišením
� Vhodné analyty

� EI: t�kav�jší nízko molekulární
látky

� FAB: látky st�edních molární
hmotností

� Aplikace podobné ESI
� �asov� náro�ná m��ení



LCQ Classic
� Používané iontové zdroje: ESI, 

APCI
� Analyzátory: iontová past

� Možnost m��it až MS4

� Hmotnostní rozsah: 150 - 2000 
Da

� Pouze nízké rozlišení
� Možnost p�ipojení k HPLC
� Vhodné analyty

� ESI: polárn�jší analyty
� APCI: mén� polární analyty

� Samoobslužný servis 
(�áste�n�)



Q-TOF micro
� Používané iontové zdroje: ESI, 

nanoESI, APCI
� Analyzátory: kvadrupól + TOF 

(ortogonální)
� MS a MS/MS

� Hmotnostní rozsah: 150 - 4000 
Da. 

� Vysoká p�esnost, vysoké
rozlišení

� Možnost p�ipojení ke kapilární
HPLC

� Vhodné analyty
� ESI:  polárn�jší analyty
� APCI: mén� polární analyty



Q-TOF micro



Reflex IV

� Používané iontové zdroje:
MALDI (laser 337 nm)

� Analyzátor: TOF
� Hmotnostní rozsah: 

� Linear: do 100 kDa
� Reflektron: do 25 kDa. 

� Pouze nízké rozlišení
� Vhodné analyty

� Biopolymery (hlavn� peptidy 
a proteiny, nukleotidy)



5975B MSD
� Používané iontové zdroje: EI
� Analyzátor: kvadrupól
� Hmotnostní rozsah: od 25 do 1050 

Da
� Pouze nízké rozlišení
� Vhodné analyty

� Nízkomolekulární t�kavé látky, 
reak�ní sm�si

� Pozn.: P�ístroj je p�ipojen jako 
detektor v GC systému – látky 
nesmí ni�it kolonu. 

� Samoobslužný servis (�áste�n�)
� Kyselé, zásadité, oxidující nebo 

redukující �inidla a voda rychle 
zni�í kolonu!!! 

� Nast�ikovat se nesmí suspenze



LTQ Orbitrap XL (leden 2008)
� Používané iontové zdroje: API (ESI, 

APCI)
� Analyzátory: Lineární iontová past, C-

past, orbitální past 
� MS + MSn

� Hmotnostní rozsah: do 4000 Da
� Lze m��it s vysokou p�esností a 

rozlišením
� Pozn.: Možnost p�ipojení ke kapilární

HPLC 
� Vhodné analyty

� ESI: polárn�jší analyty
� APCI: mén� polární analyty



LTQ Orbitrap XL

API Iontový 
zdroj

Lineární
iontová pas C-past

Analyzátor „Orbitrap“


