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Abstrakt: V této práci jsou popsány elastické vlastnosti slitin s tvarovou pam¥tí
po nap¥´ov¥ indukované reorientaci. Pro zkoumání t¥chto vlastností byla vyuºita
metoda rezonan£ní ultrazvukové spektroskopie (RUS), která byla dopln¥na o m¥-
°ení rychlosti ²í°ení ultrazvukových vln materiálem. Pro zkoumání elasticity byly
vybrány polykrystaly NiTi a NiTiCu, jelikoº se jedná o b¥ºn¥ pouºívané materi-
ály v aplikacích SMA. Pomocí bezkontaktních ultrazvukových metod byl na tenkém
drátku NiTi zm¥°en vývoj Youngova modulu s rostoucí i klesající nap¥´ov¥ indu-
kovanou reorientací. Výsledky ukazují, ºe na vlastní výsledné hodnoty elastických
konstant má výrazný vliv sm¥r textury a blízkost fázové transformace. Nap¥´ov¥
indukovanou reorientací bylo dosaºeno stabilizace martenzitu do vy²²ích teplot.
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Abstract: This thesis describes elastic properties of shape memory alloys after stress-
induced reorientation. For this investigation, the resonant ultrasound spectroscopy
(RUS) was employed, complemented by the ultrasound wave propagation velocity
(pulse-echo) measurement. Polycrystalline NiTi and NiTiCu samples used usually
in SMA applications were investigated. Young's modulus evolution with increasing
and decreasing intensity of stress-induced reorientation in NiTi thin wire was also
measured using a contactless ultrasound method. The results show that the elastic
constants are strongly in�uenced by the texture directions and the vicinity of phase
transformation. The stress-induced reorientation increases the temperature of the
martensitic transformation.
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