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a / Seznam pouzitych podklad pro zpracovani

a.1l. Normy (v platném zani)

= (SN 730802 Pozarni bezpest staveb. Nevyrobni objekty.

CSN 73 0810 Pozarni bezpest staveb. Spaleé poZzadavky

CSN 73 0818 Pozarni bezpest staveb. Obsazeni objekisobami.

CSN 73 0834 Pozarni bezpest staveb. Zmy staveb.

CSN EN 13501-1 Pozarni klasifikace stavebnich vyéiohkkonstrukci stavebCast 1: Klasifikace podle

vysledki zkouSek reakce na ahe

= (SN EN 13501-2 Pozarni klasifikace stavebnich vyfiohkkonstrukci stavelCast 2: Klasifikace podle
vysledlki zkouSek pozarni odolnosti krénazduchotechnickych zezeni

a.2. Vyhlasky a zakony(v platném zani)
Vyhl. 246/2001 Sb., Vyhl. 23/2008 Sb., Vyhl. 499080Sb., Vyhl. 268/2009 Sb.,

Poznamka tento dokument obsahuje vSechnyipbhé nalezitosti a udaje uvedené v novele
vyhlasky 499/2006 Sb. tj. ve vyhl. 62/2013 Sbh.y$akclenén a upraven podle specialniho

predpisu utujiciho obsah Poz&krbezpénostnihoreSeni tj. podle vyhlasky 246/2001 Sb., §
41 odst. 2 a 4.

a.3. Projektové a ostatni podklady
Dokumentace stavby (MSA)

b/ Struény popis stavby

b.1. Technicky popis

= Predmétem feSeni je provedeni rekonstrukce technologie a @dnduiasti objektu
vodarny na vySe uvedené adrese.

= St&i objektu: byl projektovan #ed platnosti saiasného kodexu norem poZzarni
bezpeénosti

= Dispozini reSeni: Jedna se o jednopodlazni vodarensky objeiktmérech 7,25 x 4,95
m s fFistavek, v 8mzZ jsou nadrze (rozény pristavku 4,205 x 2,45 m. Tentdigtavek
bude bez nahrady zbouran az na uGfoterénu a uvnit zbylé ¢asti bude provedena
rekonstrukce technologie. Prostup zetdi prostoru ruSsenych nadrzi bude zazd

=  Konstrukéni reSeni: nehitavy konstrukni systém — ne#smi se (stny zdné, stropy
hurdiskové/betonové do ocelovych nosnik

» Pozarni vySka: 0,0 m — neémi se

= Ucel objektu: nevyrobni

= Stavebs technické vybaveni a provozni charakter: jedn® s@darnu, tzn. igcerpaci
zaizeni na nehiavé kapaliny

= Umiskni ve vztahu k okolni zasta&bnezhorsi se, objekt se jednak zmensSi a jedna se
Upravy provedou uvnitstavajiciho pdorysu.

b.2. Popis a rozsah Uprav

Upravy budou obsahovat: zbouraféisti objektu s nadrzemi, odstiah nadrzi, odstrami
patek uvnit objektu a rekonstrukci technologie vodarny. &ti bude také instalace nového
oplechovani stavajici 2dé fasady.



b.3. Zatazeni podle zninové CSN 73 0834

= Podled. 3.2. plati:

v' V dotéenych prostorech se nezvysuje &ou (p, . & . ¢) o limit 15 kg/mi — hodnota

zastava stejna

v' V objektuci v dotteném prostoru se nezvySujecpbunikajicich osob o vice nez 20 %
- jedna se o objekt pouze stabnou pitomnosti osobif kontrole¢i tdrzbe
NezvySuje se peet osob s omezenou schopnosti pohybu
Nedochazi k podstatné Zng uzivani
Neprovadi se nastavba, vestabpristavba ani se neprowgdjiné podstatné stavebni
zmeny

AN

= Podledl. 3.3. je gfredmétem Uprav:
v Uprava oprava vygna nahrazeni jednotlivych stavebnich konstrukci
v' VVyména, zantna nebo obnova technologickéhdizani
v' Zména vnitniho ¢lenéni prostod, kdy nevzniknou mistnosti o podlahové ploSe nad
100 m2.

Na zaklad tohoto zhodnoceni se projektovana Uprava Zazuje a hodnoti jako znéna
stavby skupiny |

b.4. Uprava PBR podle vyhlasky 246/2001 Sb.

V zavislosti na rozsahu a velikosti stavby je datiisah a obsah poZérbezpénostniho
ieSeni pimérent omezen podle vyhlasky 241/2006 Sb., § 41, odstades to tak, Zze dale
obsahuje pouze hodnoceni podle pozad@&N 73 0834, kde je &. 3.3. tykajicim se z&m
staveb skupiny | v posledni¢té uvedeno: ,Zminy staveb skupiny | nevyzaduji dalSi
opateni, pokud spiuji poZadavky kapitoly 4 této normy.

¢/ Hodnoceni podleC'SN 73 0834¢ast 4 :

tj. poZzadavkya jejich splnéni

a) Pozarni odolnost énénych prvki pouzitych v niénénych nosnych konstrukcich, které
zajig’uji stabilitu objektu nebo jehdasti, nebo jsou pouzity v konstrukcich ohtaficich
unikové cesty, nebo odllijici prostory datené zmn¢nou stavby od prostdmenenénych, neni
snizena pod t{vodni hodnotu, nepoZaduje se vSak odolnost vy&d, A5 minut.Nosné
konstrukce jsou a #Aistanou zd&né, betonové, ocelové — kroénbourani a dozdivek se do
nich nezasahuje. Dopl#ny obklad fasady je ocelovy, tzn. nehidavy.

b) tfida reakce stavebnich vyrabkha oh& nebo druh konstrukci pouzity vémenych
stavebnich konstrukcich neni oprotivpdnimu stavu zhorSena a na #&oprovedenou
povrchovou Upravu &b a strofi neni pouzito vyrobk tiidy reakce na oleE nebo F, u
stropi (podhledr) neni pouzito hmot, kter&ipoZzaru jako hfici odkapavaji nebo odpadavaji.
Bude dodrzeno.



c) Stka nebo vySka kterékoliv poz&rntewené plochy v obvodovyché&tach neni z&tSena

0 vice, nez 10 %vodniho rozmiru, nebo se prokaze, ze odstupova vzdalenost vyhovu
piislusnym technickym normam areolpisim, pogipadt negesahuje (i nevyhovujici)
stavajici odstupovou vzdalenosie dodrzeno - otvory v obvodovych ghach se nenini.
Poznamka: ruSenyfistavek pro nadrZze neinv obvodovych stnach otvory a fwvodni
prostup do & bude zazdn.

d) now ztizované prostupy viemistami podle a) jsou &sreny podleCSN 73 0810 Nové
prostupy nejsou.

e) no¥ instalované vzduchotechnickérizaeni v objektech &enych na pozarni Gseky bude
provedeno podleCSN 73 0872. Nav instalované vzduchotechnické rozvodyastech
objektu nedatenych znénou stavby nebo kkenénych na pozarni Useky nesmi byt
z hatlavych hmotNové vzduchotechnické zEzeni se nefizuje.

f) nové ztizované prostupy viemi stropy jsowsreny podleCSN 73 0810 Nové prostupy
stropem nejsou

g) v meEnéné ¢asti objektu nejsougvodni Unikové cestyzuzeny ani prodlouzeny, nebo se
prokaze, Ze jejich prostory odpovidaji normovym gugvkKim a ani jinym zpsobem neni
oproti paivodnimu stavu zhorSena jejich kvalitaJe dodrZzeno.Stavajici unikové cesty se
nemntni a provedenim rekonstrukce se Gnikové moznogtiondi. Unikova cesta naviciaa
ve vychodovych dvéch vedoucich na volné prostranstvi.

h) je vytvaen pozarni Usek z prostopodle 3.b., pokud t€'SN 73 0802, 73 0804 nebo
pridruzené normy jmenovitvyzZaduji. Pozamh délici konstrukce tohoto pozarniho Useku
mohou byt bez dalSiho jgtazu navrzeny pro SPB Il — tomuto stupni pozZaredfd®nosti
musi odpovidat vSechny poZzadavky na stavebni kdasr Novy pozarni Usek

s technickym zd&izenim: NepoZaduje se jeho vyti@ni.

i) vménéné ¢asti objektu nejsou z&¢nou stavby zhorSenyupodni parametry Z&eni
umoziujici protipozarni zasah, zejmén#jgzdové komunikace, nastupni plochy, zasahové
cesty a vijSi odlErna mista pozarni vody. U vhiich hydrantovych systéirize ponechat
puvodni hydranty vetre stavajici funkni vyzbroje. V ndnéné casti objektu musi byt
rozmiskny pienosné hasici ifstroje podle zasad’SN 73 0802,CSN 73 0804 nebo
pridruzenych noremParametry zafizeni na protipozarni zasah se neémi.

d/ Stanoveni vybaveni hasicimi fistroji a dalSimi prostredky

= Podle vyhladky 23/2008 Sbh.,GSN 73 0802 bude v objektu instalovan 1 kienpsny
hasici istroj s naplni 6 kg prasku (21A, 113B, C) nebaplni 5 kg oxidu uhtitého
(113B, C)

= VySka rukojeti u zaéSenych PHP smi byt maximéld,5 m nad podlahou

= Zpasob upevani hasicich fistroji bude odpovidat typuiistroje (typovy zass, retizek)



e/ Zhodnoceni staveb# technickych a technologickych z&izeni
stavby

= Elektroinstalace budou vyprojektovany a provedeaogl® platnych technickych norem a
predpidi.

= VeSkeré vnini za&izeni a vybaveni bude provedeno podle platnychniekfich norem a
piedpisi a podle technickych podminek vyrdbc

f/ Stanoveni zvlastnich pozadavik na zvyseni pozarni odolnosti
nebo snizeni hdlavosti

Nestanovuji se zvlastni poZzadavky

a/ Pozadavky na vybaveni stavby pozafh bezp&nostnimi
zarizenimi

Nestanovuji se poZadavky

h/ Rozsah a zjgsob rozmistni vystraznych a bezpé&nhostnich
tabulek

Prislusnymi vystraznymi tabulkami podi&SN ISO 3864 budou ozdeny: Hlavni vypinse
elektiny a elektrické rozvagte a hlavni uzar vody

1) Grafické a ostatni prilohy

Nezpracovava se

Zavér a podminky

Pti dodrZzeni projektovaného stavu a podminek tolpatbar® bezpénostnihoreSeni Ize
navrzen&esSeni hodnotit jako vyhovuijici.
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