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B.1 Popis Uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku,
Reseny objekt se nachazi v arealu pavilond Archeoparku MikulEice.

b) vycet a zavéry provedenych prizkumi a rozbor( (geologicky priizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky priizkum apod.),
Vzhledem k charakteru stavby nebyl podrobny prizkum proveden.

c¢) stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,
Nejsou

d) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.,

Uzemi se nachazi v inundagnim (zaplavovém) Gizemi. Objekt spada ochranou proti povodnim pod
obec MikulEice a Fidi se jejim protipovodfiovym planem. Uroveri podlahy (+160,220 m n.m.) se nachazi
nad hladinou rozlivu tisicileté vody (+160,000 m n.m.) — bude zachovano. Stavebnik podstupuije riziko
moznych nasledku vyplyvajicich ze stavby v zaplavovém Gzemi.

Stavba nezasahuje do chranéného loziskového ani dobyvaciho prostoru.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v Gizemi,
Neméni se.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,
Uvnitf objektu bude odstranéna stavajici technologie viz. projekt ZTI a stavajici betonové podstavce.
Kaceni dfevin neni navrhovano.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki uréenych k pInéni
funkce lesa (docasné / trvalé),
Nejsou — nebude dot¢en ZPF.

h) Gzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu),
Neméni se.

i) vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
Nejsou.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Jedné se o stavajici technicky objekt Upravny vody. Vyuziti objektu se neméni.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni

a) urbanismus - Gzemni regulace, kompozice prostorového feseni,
Neméni se, neni pfedmétem feSeni.
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b) architektonické reSeni - kompozice tvarového reseni, materialové a barevné ieseni.
Architektonické feSeni je navrzeno v souladu s okolnimi nové budovanymi objekty v arealu Archeoparku
Mikul€ice.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby

Viz projekt ZTI.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Nejedna se o verejné pristupnou budovu. Zlstava beze zmény.

B.2.5 Bezpecénost pfi uzivani stavby

Standardné dle predpist BOZP.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

Popis technického feseni stavby

Bouraci prace:

Navrhované bouraci prace zahrnuji odstranéni stavajici technologie v objektu. Dle projektu ZTI. V objektu
vodarny budou odstranény 4 betonové podstavce a venkovni dvoukfidié dvefe. Vnitini dvoukFidlé dvefe zlistanou
zachovany.

Nové zaklady:
ZaloZeni nového oplasténi bude provedeno na zemni vruty.
Nosné konstrukce:

Nosnou konstrukci nového oplasténi budou tvofit sloupky z profili jackel 80 / 80 / 3 mm, Zarové pozinkované.
Sloupky budou montované k zemnim vrutim a stavajici fimse objektu pfes patni plechy a propojeny navzajem
prub&znym vodorovnym profilem jackel 80 / 40 / 2 mm v Urovni fimsy.

Sanace

Sanace budou provadény uvnitf objektu. Jedna se o odloupnuté a zvétralé ¢asti omitek stropl a stén a betonové
podlahy. Sanace budou zahmovat upraveni povrchu, odstranéni neistot, cizorodych &asti, mechu, barev a
prachu (dratény karta, opiskovani, otryskani vodnim paprskem, stlatenym vzduchem), pf. lokélni naneseni
reprofilatni malty. Venkovni povrchy objektu vodarny zlstavaji bez uprav.

Strecha

Stfecha objektu vodarny zlstava bez Uprav, v¢. klempifskych prvkd.

Podlahy:

Stavajici podlaha bude po provedenych sanacich opatfena samonivelacni stérkou a epoxidovym ochrannym
natérem. Stavajici otvory napojeni rozvodl vody, podlahova vpust a spadovana ryha zstanou zachovany.

Podhledy:

Nenavrhuji se
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Nové omitky:

Bude se jednat o lokalni opravy omitek stén a strop0.

Nové malby:

Stény a strop budou opatfeny 2x bilou malbou.
Natéry:
Viz podlaha a zamecnické prvky.

Oblozeni fasady:
Jedna se o nové oplasténi fasady z plechl corten tl. 1,5 mm a kazetovych formatl s polodraZkou ref. Dekmetal.

Dvere:

Nové vnitfni dvoukfidlé dvefe budou dle stavajicich v barevném provedeni dle obkladu ref. Dekmetal.

Klempiiské prace

Jedna se o systémové prvky navrhovaného oplasténi fasady.
Venkovni upravy

Jedné se o dokonCovaci terénni prace okolo objektu a vysadbu travniku.

¢) mechanicka odolnost a stabilita.
Navrhované Upravy nemaji vliv na mechanickou odolnost a stabilitu stavajiciho objektu.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

a) technické feseni,
Viz projekt ZTI.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni.

Viz projekt ZT1. Dale bude do objektu instalovan novy nasténny pfimotop 3kW, ktery bude napojen na stavajici
rozvody elektro a nové zéafivkové svitidlo nad vstupem.

B.2.8 Pozarné bezpecénostni feSeni
Viz. Samostatna ¢ast Pozarné bezpec€nostni feSeni - neméni se.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni,

Neméni se.

b) energeticka narocnost stavby,

Nemeéni se.

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii.
Nejsou
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B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
Neméni se.
B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi i¢inky vnéjSiho prostredi
Neméni se.
B.3 Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Neméni se.

B.4 Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feseni,
Neméni se
b) napojeni zemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Neméni se
c) dopravav klidu,
Neméni se
d) pésia cyklistické stezky.
Neméni se.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav
Neméni se.
B.6 Popis vlivli stavby na zivotni prostredi a jeho ochrana
Neméni se.
B.7 Ochrana obyvatelstva
Neméni se.
B.8 Zasady organizace vystavby
a) potreby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Na vodu a elektrickou energii bude stavba napojena ze stavajicich zdroji na stavenisti Navstévnického centra

v bezprostiedni blizkosti stavby. Jednotliva média budou osazena méfenim (vodomér, elektromér) kvali zjiSténi
stavenistniho odbéru.

b) odvodnéni staveniste,
Stavajici

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,
Stavajici

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky - bude minimalizovan
Nejsou znamy

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin,

Standardni oploceni
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f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé),
Nejsou navrhovany.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace,
Odpady ze stavby:

Stavebni odpad bude ukladan do pfipraveného kontejneru. Odpad vznikajici ze zakladnich mineralnich
stavebnich materiald je doporueno, v pfipadé, Ze je neni mozné vyuZit jako celek k jejich plvodnimu Gcelu,
vyuzivat nebo odstrafiovat az po jejich Upravé (drceni, tfidéni) v zafizenich k tomu ur€enych (recyklaéni linky).
Recyklatem ze stavebniho a demoli¢niho odpadu se rozumi materiélovy vystup ze zafizeni k vyuZivani a upravé
stavebnich a demoli¢nich odpadu kategorie ostatni odpad a odpad(i podobnych stavebnim a demoliénim odpadd,
spoCivajici ve zméné zrnitosti a jeho roztfidéni na velikostni frakce v zafizenich k tomu uréenych, ktery mize byt
uvadén na trh jako vyrobek, nebo vyuZit jako upraveny odpad na povrchu terénu v souladu se zékonem o
odpadech a vyhlaskou ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu
terénu. Tento postup je vylouen u pouZitych stavebnich vyrobk( obsahujicich azbest. Stavebni a demoliéni
odpady neupravené do podoby recyklatu nelze vyuzivat na povrchu terénu. V ramci odpadového hospodarstvi
musi byt dodrzovana hierarchie zplsobl nakladani s odpady dle §9a zékona o odpadech. Nakladani s odpady,
které budou vznikat pfi stavebnich pracich, bude probihat dle jejich skuteCnych vlastnosti. Vymezené Casti
stavby, které mohou byt zdrojem vzniku nebezpecnych odpadd, pokud to bude z diivodu statické bezpeénosti
stavby mozné, budou odstranény samostatné, tak aby se zabranilo miSeni odpadl, kategorie ostatni a
nebezpecné. VeSkeré odpady, které budou vznikat, musi plvodce odpadi zabezpedit pfed nezadoucim
znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem, shromazdovat utfidéné podle jednotlivych druhl a kategorii a prevést
do vlastnictvi pouze osobé opravnéné k jejich prevzeti (pokud odpady nem(ze sam vyuzit odstranit v souladu se
zakonem o odpadech) a dodrzovat dalsi povinnosti plivodce odpadu uvedené v §16 zakona o odpadech. V ramci
pfedani a pfevzeti dila zhotovitel dolozi zpusob likvidace a uloZeni odpadu pfislusnym protokolem. Bude vedena
priib&Zn4 evidence odpad( a zpiisobll nakladani s nimi v souladu se zakonem o odpadech a vyhlagky MZP &.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

Stavebni odpad vznikly sanaénimi pracemi (dle vyhlasky MZP 381/2001 Sb. Katalog odpadii)

Kat. €. odpadu | Kat. Nézev druhu odpadu Mnozstvi [t] | ZpUsob likvidace

17 01 01 0 beton 35 Recyklace + pfipadné zpétné
vyuZziti

170102 0 cihly 0,5 Recyklace + pfipadné zpétné
vyuZziti

17 04 05 0 zelezo a ocel 0,1 Sbérné suroviny

17 04 07 Smésné kovy

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
PoZadavky na pfisun nebo deponie nejsou.

i) ochrana zivotniho prostredi pfi vystavhé,
Stavbou nesmi byt negativné ovliviiovano Zivotni prostfedi, zejména Skodlivymi exhalacemi, hlukem, prachem,
zapachem, otfesy, vibracemi apod. Pfi stavbé nesmi dochazet ke znedistovani ovzdusi, vod a podkozeni vefejné
zelens.
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Bude dbano na to, aby odpady ze stavby byly na stavbé skladovany a nasledné likvidovany pfisluSnym
zplisobem a zpUsobilymi firmami dle zakona c. 185/2001 Sb. o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonu,
ve znéni pozdéjSich predpisu. VSechny odpady vzniklé pfi stavbé budou fazeny do skupin a nasledné vyuzity
nebo odstranény ve smyslu zakona. Likvidace odpadu bude feSena v ramci odpadového hospodafstvi
dodavatelskeé firmy. Za likvidaci dopadu je zodpovédna dodavatelska firma nebo stavebni dozor.

Po dobu vystavby dojde v asové omezeném obdobi ke zvySeni hluénosti a prasnosti v lokalité stavby. Je nutné
vhodnymi prostiedky omezit zvySenou pradnost. Nebudou pfekrogeny hygienické imisni limity hluku a vibraci
stanovené v nafizeni viady ¢&. 272/2011 Sb. ve znéni pozdéjSich pfedpist, o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
cinky hluku a vibraci. Prace na stavenisti, pfi

kterych by hluk pfekra¢oval hranici 50 dB, nesmi byt provadén v dobé od 21.00 do 7.00 hodin.

Stavebni prace budou provadény pouze v pracovnich dnech v dobé od 7.00 hod. do 21.00 hod. a

bude pouzivana vhodna mechanizace tak, aby byly dodrzeny hygienické limity hluku, dané v § 12, odst. 6 NV
¢.272/2011 Sb.

i zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potieby koordinatora
bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpisi?5),
Pii stavbé budou dodrZeny nasledujici zakony, vyhlasky a nafizeni viady:
a) Pro zaji$téni bezpednosti prace bude dodrzeno nafizeni viady €. 591/2006 o bliz§ich minimalnich pozadavcich
na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavbach ve znéni pozdgjSich pfedpist (nahrazuje Vyhlasku
¢.324/1990 Sb).
b) Dale bude dodrzen Zakon €. 262/2006 Sb, § 102 odst.2 o povinnosti prevence rizik k zajisténi bezpecénosti
zdravi pfi praci.
¢) Bude dodrzeno nafizeni viady &. 101/2005 o podrobnéjSich pozadavcich na zajisténi bezpec€nosti prace a
ochrany zdravi na pracovisti a v pracovnim prostfedi
d) Bude dodrzeno nafizeni vlady €. 378/2001 , kterym se stanovi bliz§i poZzadavky na bezpe€ny provoz a
pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistroju a nafadi.
e) Bude dodrZeno nafizeni vlady ¢.11/2002 Sb. stanoveni vzhledu a umisténi bezpeénostnich znacek a signald
DodrzZeni vySe uvedenych nafizeni bude garantovat dodavatelské firma.

Reseni bezpednosti prace pfi vystavbé dle vyhlasky c. 591/2006

k) apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb,
Nejedna se o vefejné pfistupnou stavbu. Nejsou navrhovany

1) zésady pro dopravné inzenyrské opatreni,
Neméni se.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatieni
proti U€inkim vnéjsiho prostiedi pfi vystavbé apod.),
Nejsou navrhovéany.

n) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy.
Pfedpokladany termin vystavby je do konce roku 2015.

V Praze 18.3.2015 Ing. arch. Markéta Havli¢kova, MS architekti s.r.o.



