
Ekologická katastrofa na 
západě Maďarska

Devecsér, Kolontár, 
Somlóvásárhely



MAL Magyar Aluminum



Těžba bauxitu a princip zpracování



Reakce

• kyselý způsob výroby:

• alkalický způsob výroby:



Zpracování - Baeyrův proces



Red mud disposal pond - odkaliště



Fakta o katastrofě
v pondělí 4. října 2010 - protržení hráze odpadní jímky u továrny na 
zpracování bauxitu

uniklo m3 600-700 tis. toxického kalu 

red mud (červené bahno) zaplavilo území o rozloze cca 40 km2. 

7 lidí zahynulo, více než 150 utrpělo zranění

ve třech zasažených obcích Devecsér, Kolontár, Somlóvásárhely bylo 
zničeno asi 300 domů, 500 lidí bylo evakuováno.

uniklý kal usmrtil všechen život v potoce Torna kde pH dosahovalo až 13.5 
!!!

budovaly se zábrany na řekách a byla prováděna neutralizace kyselinou 
octovou 
také byl použit sádrovec jako sorbent
velký objem vody v řece ředění...



Satelite snímek – oblast Ajka

Zdroj: INTERNET



Co to je „red mud“?

MAYES WM et al.
Dispersal and Attenuation of Trace Contaminants Downstream of the Ajka Bauxite Residue (Red Mud) Depository Failure, 
Hungary
Environmental Science and Technology 45
2011

Zdroj: G.JORDAN etal., EUROPEAN GEOLOGIST 32, 2011



Změna chemismu vod

MAYES WM et al.
Dispersal and Attenuation of Trace Contaminants Downstream of the Ajka Bauxite Residue (Red Mud) Depository Failure, Hungary
Environmental Science and Technology 45
2011



oblast Ajka Kolontar
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Fotodokumentace
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Rozměr katastrofy
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pH meter
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Použití sorbentů
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Fotodokumentace
Zdroj: INTERNET



Zprávy v tisku...



Článek v odborném periodiku



2011-2012...
• prvotní studie... zejména chemické složení, kontaminace a formy prvků



2012
• následné problémy a studie...
• biodostupnost, prašnost...



Jak se z toho poučíme?
odkaliště – zdroje nehod!, ale bez nich to asi 
zatím nelze...
co v ČR?
Příbram (r.1932 a opakovaně za deštivých 
období vzhledem k labilitě hráze)

Rumunsko r.2000 (těžba Au)...
těžba Au – kyanidy!!! (redox)

Rožínka – aktivní odkaliště v ČR... kontrola?



Těžba zlata – zpracování kyanidem

Zdroj: INTERNET



Rožínka

těžba U, loužení Na2CO3...
http://borovicka.blog.idnes.cz/c/192751/Jak-se-tezi-uran.html

Zdroj: INTERNET, foto Václav Cílek


