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ZÁKLADNÍ VÝZKUM

Optické biosensory (SPR Homola)

Vláknové lasery a nelineární optika (Honzátko)

Nanomateriály (SIMS Lorinčík)

Bioelectrodynamika (Cifra)

Státní etalon času a frekvence (Kuna)

Optická vlákna ... 

Hlavní sídlo : Praha 8, Kobylisy



  

Fotonika

Optická vlákna ...

f = c /λ

λ

c = 299 792 458 m/s

Optika -věda zabývající se světlem (paprsky, kvanta)

Foton -elementární částice EM záření -světla

FOTONIKA -věda zabývající se vlastnostmi a využitím fotonů

c rychlost světla

λ vlnová délka

f frekvence



  

Proč optické komunikace ?

Optická vlákna ...

Kosmické
záření

γ X UV VIS IR Mikro
vlny TV Radio

Frekvence [ ]Hz

10-14 10-12 10-10 10-8 10-6 10-3
1 10 102 103

1022 1020 1018 1016 1015 1011 108 106
103 102

1 MHz 1 kHz

f = c / λ

400 450 500 550 650600 750700 800

λ /nm

Elektrické
pole

Vlnová délka [ ]m



  

Optická vlákna ...

Princip - totální odraz

n2< n1

αD

αO

αL=90°

n1

αO= αD

sinαD           n1

sin 90°       n2

=

sinαC = n1 / n2

sinαD           n1

sin αL          n2

=

=αC

Zákon odrazu, lomu
W. Snell (1620) : totální odraz
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Totální odraz - příklady
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Vlnovodný princip - optické vlákno

n2

n1

Index lomu (n=c/v)

Vakuum 1

Vzduch 1,0003

Voda 1,330

Křemenné sklo 1,457

J. Tyndall (1853)

n1 > n2

Optické vlákno : 
dielektrická struktura, L>> r,  njádro > nobal
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Podmínka : čistota materiálu (↓ztráty) 

Útlum optických vláken
- nejlepší vlákna 0.2 dB/km ~ po 1 km se ztratí jen 5% výkonu

- 3 mm okenního skla odpovídají cca 2 km optického vlákna

Nobelova cena
2009

Charles K. Kao
velmi čisté materiály

FO Optipur
max obsah nečistot v řádu 

ppb = 10-9

ČISTÉ TECHNOLOGIE
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Optické ztráty

α (λ) =  -(10/L) . log (Poutput/Pinput)   [dB/km] 



  

Příprava optických vláken

Optická vlákna  ....

MCVD

2. Tažení

1. Preforma



  

Ultra-čisté technologie : preforma

MCVD – Chemical Vapor Deposition

Optická vlákna ...

1. Depozice  vrstev

1700°C

O +2 

Substrátová r kat ub

Skelné vrstvy

SiCl4

2100°C

2. olapsK

SMĚS PLYNŮ SKLO A - PREFORM

SiO2destilovaný

• Postupná depozice tenkých skelných vrstev (tloušťka 1-10 μm) na 
vnitřní stěnu trubice =>  preforma (tyčka)

• Vysoká čistota (~ 101 ppb nečistot),  vysoká přesnost (>1 %)



  

Tažení optického vlákna z preformy

• Průměr  
    80-1000 μm

• Teplota
1800-2000°C

Optická vlákna ...

• ne textil
• ne termoizolace



  

Optická vlákna  ...

Telekomunikační
vlákna
(kabely)

Vláknové lasery, 
zesilovače

telekomunikace, 
„hrubá síla“

Vláknové
senzory
Medicína, 

životní prostředí ...

Speciální vlákna

Použití optických vláken



  

Vlákna pro telekomunikace
Vláknové lasery a zesilovače

Optická vlákna ...

zesilovačzdroj

čerpání

100 km detektor
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Interakce fotonů s atomy
Stimulovaná emise → laser

Absorpce

E1

E2

Spontánní emise -
fluorescence

E1

E2

Stimulovaná emise

E1

E2

Prvky
vzácných

zemin
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Stimulovaná emise → laser
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

* H. Jelínková, Čs. Časopis pro fyziku, No. 4-5, 2011



  

Source Detector

Source

Detector

Vhodné pro  : 

remote sensing

hořlavé a výbušné látky 

prostředí s vysokým 
napětím 

lidské tělo

distribuovanou detekci

Optická vlákna ...

Optické vláknové senzory

Kontinuální monitorování 
(bio)chemických látek a 
jejich koncentrace



  

Refraktometrický sensor uhlovodíků

Optická vlákna ...

Mez detekce ~ 3-5 mg/l  (srovnatelné s limity EU)

Odezva ~ sekundy 

Detekce ropných úniků
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Fluorescenční sensor pH 

Zdroj

Detektor
Ø 18 μm

Detekce pH v mikroobjemech (kapkách, buňkách)



  

 FBG sensor napětí – monitoring staveb 

Optická vlákna ...

* Panorama 21. století  3/2012
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LABO a bezpečnost

Optická vlákna  ...

Během exkurze se, prosím, zdržte vlastní nezávislé 
výzkumné činnosti.

LABO :  MCVD+tažení

Děkujeme za pozornost


